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VERDIEPING GELIJKVLOERS

ZIJGEVEL LINKS ACHTERGEVEL

VOORGEVELZIJGEVEL RECHTS

regenwater

wc verdieping

regenwater regenwater

regenwater
regenwater

regenwater

regenwater

regenwater

spoeltafel badkamer
verdieping

douche
verdieping

regenwaterput
10.000 liter verdeelpunt regenwater voor

wasmachine, wc's, tuin

wc
lavabo

wc
verdieping

badkamer
verdieping

wasmachine/uitgietbak/cv

nutsvoorzieningen

septiekput 1.500 liter

FUNDERINGS- EN
RIOLERINGSPLAN
-ALLE FUNDERINGEN TOT OP VASTE EN VORSTVRIJE GROND (minimum -80 cm onder toekomstig maaiveld).
-ALLE AFVOEREN IN BENOR GEKEURDE PVC-BUIZEN Ø 110 behoudens andersluidende vermelding.
-HET GEBRUIK VAN RECHTE T-STUKKEN IN HET RIOLERINGSSTELSEL IS NIET TOEGELATEN.
-VOORALEER OVER TE GAAN TOT DE PLAATSING VAN DE PUTTEN EN DE RIOLERING ZIJN DE PLAATS EN DE DIEPTE VAN 
DE AANSLUITING OP DE OPENBARE RIOLERING TE CONTROLEREN. 

naar openbare riolering

overloop Ø160
met sifon

naar wadi

DOORSNEDE AA

-tegelvloer op chape 7 cm
-pu schuim 10 cm
-gewapende betonplaat 15 cm
-pe folie 0,2 mm
-aangedamd zand 

-chape 6 cm
-uitvulling 6 cm
-gewelven ± 18 cm 

-dakpan op panlat
-celit onderdak met stoflat 1,5 cm
-gedrenkte houten dakspanten 3,5/18 cm alle 45 cm h.o.h.
-minerale wol 18 cm met dampscherm
-afwerking

-gevelsteen 9 cm
-luchtspouw 3 cm
-pu isolatie 12 cm
-snelbouwsteen 15 cm
-bepleistering 2 cm 
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BOUWEN VAN EEN WONING
Dhr. Thomas TANGHE
Middelburgsesteenweg 29, 8340 Damme
INPLANTINGSPLAN  (schaal 1/200)
PLANNEN, GEVELS, DOORSNEDEN (schaal 1/50)

1802

Oost-Vlaanderen
Maldegem
Kleitkalseide
2° afd. sie D nr. 1171K
/
/

voor  akkoord

nutsvoorzieningen
verluchting
aansluiting op standleiding
(definitieve plaats te bepalen
op de werf)

regenwater

dossier : orde van arch. O. Vl.
tel 050/715893  fax 050/718898 mob 0498/479999 philip.adam@telenet.be

architect philip adam
mevr. courtmanslaan 85  9990 maldegem

vuilwater
afvoer wc

ALGEMENE OPMERKINGEN :
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING : de werken mogen niet worden aangevangen vooraleer een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd en de 
schorsingsperiode is verstreken.  De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de goedgekeurde plannen.  Constructieve wijzigingen kunnen slechts 
mits voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de architect.
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE en EPB : de werken mogen enkel worden aangevangen mits akkoord van de veiligheidscoördinator en de EPB-verslaggever.
VENTILATIE : zonder andersluidende vermelding dient een ventilatiesysteem type C te worden voorzien (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer). 
GRONDWEERSTAND :
Voor de berekening en de aanduiding van de fundering op de plannen werd een voldoende hoge grondweerstand aangenomen op het peil -0,80 
meter onder het huidige maaiveld ; dit moet ter plaatse door de uitvoerder worden gecontroleerd.  Indien tijdens de uitgravingen wordt vastgesteld dat 
op het voorgestelde peil geen voldoende draagkrachtige grond aanwezig is, dient de uitvoerder onmiddellijk de architect te verwittigen.  Alle 
funderingen dienen minstens -0,80 meter onder het maaiveld te worden aangelegd (in kleigronden op -1,20 meter onder het maaiveld).  De bouwheer 
of de aannemer dient in te staan voor een grondsondering ; de architect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het concept en/of de uitvoering 
van de funderingen indien er geen verslag van een grondsondering beschikbaar is.  Bestaande funderingen worden verondersteld in goede staat te 
verkeren en voldoende gefundeerd te zijn om de nieuwe bijkomende lasten te kunnen dragen ; dit is ter plaatse door de uitvoerder te controleren.ss
REGISTRATIE AANNEMERS : alle aannemers en onderaannemers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werken dienen verplicht geregistreerd te zijn.
Vooraleer over te gaan tot betaling van de facturen van de aannemers, dient de bouwheer te controleren of de aannemer geregistreerd is (zie de 
website van de FOD Economie).
UITVOERING VAN DE WERKEN : 
De uitvoering van de werken dient te geschieden volgens de voorschriften van het Belgisch Instituut voor Normalisatie, de STS-voorschriften, de richtlijnen 
van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf en de bepalingen van het Algemeen Bestek voor de Uitvoering van 
Privé-Bouwwerken (uitgave FAB-WTCB) ; alle materialen dienen te worden verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.  Werken die worden 
uitgevoerd in strijd met de hiervoor vermelde voorschriften en bepalingen geschieden volledig op verantwoordelijkheid van de uitvoerder.
Alle dragende muren zijn verondersteld in weerstandbiedend metselwerk met stenen met een breukweerstand van minimum 160 kg/cm2 en een 
schijnbare volumemassa van hoogstens 1100 kg/m3.  Geprefabriceerde draagvloeren dienen te worden geleverd en geplaatst volgens de voorschriften 
van de leverende firma, die een volledig plaatsingsplan dient voor te leggen met vermelding van de nuttige belasting.
Alle technische studies (stabiliteit, klimatisering,...) dienen te worden uitgevoerd door een bevoegd ingenieur.
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gemeente
ligging
kadaster
bpa
verkaveling

isolatie

LEGENDE :

wijzigingen
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architect aannemer opdrachtgever

metselwerk in gevelsteen
metselwerk in snelbouw

hout

te slopen metselwerk

metselwerk in volle betonblokken
aanvullingen

geprefabriceerde draagvloeren

beton

rookmelder

opdrachtgever
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