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GEVELMATERIALEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.

gevelbepleistering - kleur: licht/genuanceerd
gevelbekleding - kleur/materiaal: houten latwerk
buitenschrijnwerk: alu - kleur: zwart
dakrandprofielen: alu - kleur: zwart
dorpels: blauwe hardsteen geschuurd - kleur: natuur
regenwaterafvoeren: zink - kleur: wit/genuanceerd
dorpels verdieping: alu - kleur: zwart
ingewerkte regenwaterafvoer: zink - kleur: 
wit/genuanceerd
borstwering: klaar glas (ingeklemd)
plint: blauwe hardsteen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

VERMOEDELIJKE TOESTAND, GEEN DESTRUCTIEF ONDERZOEK UITGEVOERD
Alle bestaande maten zijn enkel gegeven als inlichting en dienen ter plaatse door de aannemer te worden 
nagezien. Gegeven maten zijn, o.w.v. bestaande toestand enkel richtinggevend.

BRANDDETECTIE EN MELDING, BLUSMIDDELEN, NOODVERLICHTING VOLGENS DE GELDENDE 
BRANDNORMEN. Aanduidingen zijn indicatief.
In de gemeenschappelijke zones van het gelijkvloers en de verdiepingen wordt niet-automatische 
branddetectie voorzien (handbediende brandmelders).
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gevelbekleding - kleur/materiaal: houten latwerk
buitenschrijnwerk: alu - kleur: zwart
dakrandprofielen: alu - kleur: zwart
dorpels: blauwe hardsteen geschuurd - kleur: natuur
regenwaterafvoeren: zink - kleur: wit/genuanceerd
dorpels verdieping: alu - kleur: zwart
ingewerkte regenwaterafvoer: zink - kleur: 
wit/genuanceerd
borstwering: klaar glas (ingeklemd)
plint: blauwe hardsteen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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