
PLAN VERDIEP-1 / KELDER-RIOLERING - bestaande situatie
schaal 1/50
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KELDER
TRAP

VOLLE GROND

woning
LUNDENSTRAAT 1
2100 Deurne

woning
Turnhoutsebaan 177
2100 Deurne

AFBRAAK

VOLLE GROND

KELDER

watermeter
bestaande meter aansluiting te vernieuwen
afbraak bestaande

gasmeter
bestaande meter aansluiting te vernieuwen
afbraak bestaande meter is reeds gebeurd

VOLLE GROND

afvoer water - gemengde afvoer - 
af te breken en vervangen door nieuwe aansluiting

VOLLE GROND

200cm = 4cm op plan
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PLAN VERDIEP 0 - handelsruimte - bestaande situatie
schaal 1/50

HANDELSRUIMTE

BEBOUWDE opp.:97.6m2
perceel opp.: 102m2
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PLAN 1°VERDIEP - bestaande situatie
schaal 1/50
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BADKAMER NACHTHAL SLAAPKAMER

WOONKAMER
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dakgoot

hellend dak
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woning
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woning
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200cm = 4cm op plan
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GEVELZICHT VOORGEVEL  - bestaande situatie ( volledig af te breken)
schaal 1/50
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GEVELZICHT ZIJGEVEL (Lundenstraat)  - bestaande situatie ( volledig af te breken)
schaal 1/50
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1° Verdiep

Begane Grond

-1° Verdiep / kelder

- 015

2° Verdiep

3° Verdiep

4° Verdiep

5° Verdiep

6° Verdiep

DAK

Lift
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34
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34
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3
36

24
3

dakluik:
rookluik 1m2
manuele bediening op boveste verdieping
automatische bediening via meldcentrale

dakrandopbouw:
-muurdeksteen afhellend naar dakvlakdakdichting
-waterdichting tot aan voorgevel
-thermische isolatie tegen 
-kimsteen in cellenbeton, 
 voor de draagmuur tot op de dakplaat
t

vloeropbouw:
vloerafwerking - tegel
uitvullingslaag - 6 a 8 cm
thermische isolatie - PUR 5cm
akoestische isolatie - Thermofloor Silence  dkite 0.65 cm 
betonnen draagstructuur - dikte 18cm 

vloeropbouw:
gestort beton - studie stabiliteit 
gepolieerde vloerafwerking
thermische isolatie volgens studie epb
 

terrasopbouw:
vloerafwerking anti slip  
prefab betonnen draagstructuur TUSSEN de dagkanten te plaatsen
(zie opmerking studie stabiliteit)
stalen balustrade met verticale stijlen, tussenafstand MAX 12cm
poedercoating mat zwart 
montage met RVS schroeven in waterdichte pluggen
de balustrade mag enkel op het betonnen terras gemonteerd worden
(GEEN montage tegen de zichtbare gevel 

opbouw zichtbare gevel tot aan bovenzijde met balkon van 1°verdiep:
-metselwerk in baksteen - antraciet grijs met zwarte voeg
-buitenschrijnwerk naar keuze van opdrachtgever - antraciet  
-dorpels arduin - blauwehardsteen tussen de dakkanten te plaatsen
 (zie opmerking studie stabiliteit)

DOORSNEDE A-A
schaal 1/100

Profiel met woning linkergebuur
Turnhuoutsebaan  177 - 2100 Deurne

fundering volgens studie stabiliteit

plat dak lift en technische schacht:
dakdichting
thermische isolatie
hellingslaag
betonnen draagstructuur
Alu dakrandprofiel met spuwer voor regenwaterafvoer

14
30

14500cm = 5cm op plan

vloeropbouw:
vloerafwerking - tegel
uitvullingslaag - 6 a 8 cm
thermische isolatie - PUR 5cm
akoestische isolatie - Thermofloor Silence  dkite 0.65 cm 
betonnen draagstructuur - dikte 18cm 

vloeropbouw:
vloerafwerking - tegel
uitvullingslaag - 6 a 8cm
thermische isolatie - PUR 5cm
akoestische isolatie - Thermofloor Silence  dkite 0.65 cm 
betonnen draagstructuur - dikte 18cm 

vloeropbouw:
vloerafwerking - tegel
uitvullingslaag - 6cm
thermische isolatie - PUR 5cm
akoestische isolatie - Thermofloor Silence  dkite 0.65 cm 
betonnen draagstructuur - dikte 18cm 

vloeropbouw:
vloerafwerking - tegel
uitvullingslaag - 6cm
thermische isolatie - PUR 5cm
akoestische isolatie - Thermofloor Silence  dkite 0.65 cm 
betonnen draagstructuur - dikte 18cm 

vloeropbouw:
vloerafwerking - tegel
uitvullingslaag - 6cm
thermische isolatie - PUR 5cm
akoestische isolatie - Thermofloor Silence  dkite 0.65 cm 
betonnen draagstructuur - dikte 18cm 

vloeropbouw:
vloerafwerking - tegel
uitvullingslaag - 6cm
thermische isolatie - PUR 10cm
betonnen draagstructuur - dikte 18cm - 013
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40

50 95 diepte liftput:
gestort beton - studie stabiliteit 
afmeting volgens instructies lift installateur
thermische isolatie volgens studie epb
 

dakopbouw:
balast  - grind
dakdichting
thermische isolatie
hellingslaag
betonnen draagstructuur

GEBRUIKTE GEVELMATERIALEN VOLGENS DE 
BOUWVERGUNNING TOE TE PASSEN

opbouw zichtbare gevel VANAF bovenzijde met balkon van 1°verdiep:
-metselwerk in baksteen - WIT/GRIJS met LICHT GRIJZE voeg
-buitenschrijnwerk naar keuze van opdrachtgever - antraciet  
-dorpels arduin - blauwehardsteen tussen de dakkanten te plaatsen
 (zie opmerking studie stabiliteit)

opbouw KELDERMUUR i.c.m. grond (enkel handelsruimte) :
-isolatie xps  - dikte 10cm / mechanisch montage tegen keldermuur
-keldermuur : (zie studie stabiliteit)

onderschoeiing van fundering aanpalende gebouwen:
volgens studie stabiliteit  

stutten en schoren van aanpalende gebouwen bij afbraak van bestaande gebouw:
volgens studie stabiliteit  

draagmuur op scheidingsgrens:
thermisch isolerende baksteen, 19cm
thermische isolatie PUR/PIR isolatie, 10cm 
waterdichting ( volgens bouwvergunning)
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VOORGEVELZICHT 
handelsruimte en 6 appartementen
schaal 1/100

500cm = 5cm op plan
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SNEDE 1-1
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Profiel met woning linkergebuur
Turnhuoutsebaan  177 - 2100 Deurne

Profiel met woning rechtergebuur
Lundestraat 1 - 2100 Deurne

Afwerking Wachtgevel met gebuur n°177
vangt aan boven de daken van de 
aanpalende woningen
Opbouw:
-Thermische Isolatie
-Cementering - kleur licht grijs  
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R3.1 D1.1 R4.1
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ZIJGEVELZICHT  
handelsruimte en 6 appartementen
schaal 1/100

98

Mandelige muur na afbraak :
-thermische isolatie
-houten regelstructuur
-ruitleien  - lichtgrijs
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Profiel met woning linkergebuur
Turnhuoutsebaan  177 - 2100 Deurne

Profiel met woning rechtergebuur
Lundestraat 1 - 2100 Deurne
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Afwerking Wachtgevel met gebuur 
vangt aan boven de daken van de 
aanpalende woningen
Opbouw:
-Thermische Isolatie
-Cementering - kleur licht grijs  
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vloerafwerking

randisolatie
elastische voeg

plint
pleisterwerk

bepleistering
hoekprofiel

metselwerk snelbouw 14cm 

luchtspouwluchtspouw

gevelmetselwerk 

luchtspouw

spouwisolatie 

maaiveld-voetpad

-0.15

vloerafwerking
open stootvoeg

thermische isolatie - XPS 10cm

DETAIL : fundering - kelder-verluchting 1/10

vloerafwerking

harde drukvaste isolatie XPS
schuifraam

arduinen dorpel met druipneus 
(bemating volgens fabrikant)

-0.13

chape 

KRUIPRUIMTE

spouwisolatie XPS 6cm

-0.31(pas betonnen vloerplaat)

-0.40(pas bovenkant afvoerbuis)

deurdorpel in blauwe hardsteen

vochtisolatie PE-folie

vochtwerende folie - diba

18

PUR uitvulling

voetpad

Roofing
20

Roofing tot onder deurdorpel
montage over 1° laag op de vloer

36

VOLLE
GROND

-0.40(pas bovenkant afvoerbuis)

DETAIL : dorpel schuifraam1/10

xx

vochtwerende folie - diba

2
6

10

randisolatie

chape 

PUR isolatie

2
6

10
18

3 109 plint

randisolatie

pleisterwerk - tot aan bovenzijde 
van vloerplint

-0.13

AANVULLING MET 
GESTAB; ZAND OF 
VOLLE GROND 
(volgens 
opmerkingen ing. 
Stabiliteit

-0.31(beton)

vochtwerende folie:DIBA 60 cm

vochtwerende folie:DIBA

vochtisolatie - bitumen gebrand

volle grond

FUNDERINGSWAND
in Gewapend Beton
(zie studie stabiliteit)

keldervloerpas

aardingslus

Ventilatie kelder:
-rooster dia 200mm
-kelderverluchtingT-stuk 
PVC-buis dia 160

30

spouwisolatie XPS (vochtbestendig) 

elastische kitvoeg

3

FUNDERING_SLEUFWAND
in Gewapend Beton
(zie studie stabiliteit)

FUNDERINGSBETON
wapening zie plannen ingenieuer

DETAIL scheidingsmuur tussen appartmenten-ontdubbelde muur 

thermische isolatie
minerale wol 4cm 

bepleistering

plint

elastische voeg

vloerafwerking

chape 8cm 

pleisterwerk

isolatie PUR 5cm 

trillingsdempende isolatiestrook 
dikte 15mm 

randcontact isolatiestrook - te plaatsen 
voor de montage van PUR isolatie

predal - gewapend beton

dilatatie isolatiestrook - te plaatsen 
voor de montage van chape

tegellijm

2
8

6
18

1

34

snelbouwsteen 14cm

thermische isolatie PUR 10cm

DETAIL : grondplan raam 1/10

dorpel in arduin

3

36

buitenschrijnwerk in PVC 

venstertablet

buitenmetselwerk

DETAIL :  linteel raam met ventilatierooster 1/10

open stootvoeg

L-ijzer

vochtwerende folie

gevelsteen

isolatie: minerale wol

pleister

9 3 10 14
pleisterwerk

insnijden

thermische isolatie 
bestemt om te bezetten

akoestische
isolatie

DETAIL : dorpel raam             

pleisterwerk

buitenmetselwerk

snelbouwsteen

34

chape

welfsels + druklaag

1

pe-folie

DETAIL : muur aansluiting verdiepingsvloer 1/10

isolatie: minerale wol

9 3 10 14

14

22

Waterdichting
& Kimplaat

1

36

25

kiezels en worteldoek
voorzien

tegellijm

13

isolerende bouwsteen x

34
,5

20
,3

arduinen dorpel 
(bemating volgens fabrikant)

5°

elastische kit

raam - buitenschrijnwerk
venstertablet

pleisterwerk

snelbouw 14cm

vochtwerende folie

metselwerk 
snelbouw  9cm

5

9 3 10 14 1

36

betonbalk betonbalk

9 3 10 14 1

hoekprofiel
predal - gewapend beton
(volgens studie ing stabiliteit)

profielvloerplaat

profielvloerplaat

1 14 514 14

predal - gewapend beton
(volgens studie ing stabiliteit)

styrofoam 3cm

-0.16
19 18

12 10 13

50

trillingsdempende isolatiestrook 
dikte 15mm 

betonbalk

betonbalk

luchtdichtingsband

36

34

2
8

6
18

1

akoestische en thermische 0.65 cm 

MIN 50

29
33

hoekprofiel

luchtdichtingsband

36

17,3

23,8
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thermische isolatie 
bestemt om te 
bezetten

vloerafwerking

harde drukvaste waterbestendige isolatie XPS
buitenschrijnwerk

chape 

vochtwerende folie - diba

PUR uitvulling

waterdichting - bitumen op 
vloer en terras

36
randisolatie

elastische kitvoeg

3

vochtwerende folie

buitenspouwblad - 
zichtbaar parament

gevelsteen

DETAIL: platdak + linteel raam opening met 
ventilatierooster 1/10

L-ijzer

pleisterwerk

gewapend beton

21

14

isolerende 
bouwblok

spouwisolatie 

dakrand alu. grijs

+ 2089

multiplex

open stootvoeg

hellingsbeton

isolatie

waterdichting

18 open stootvoeg

elastische kit

spouwisolatie 

luchtdichtingsband

betonbalk

L-ijzer

pleisterwerk

MAX 109

29
33 elastische kit

thermische isolatie
bestemt om te bezetten

luchtdichtingsband

betonbalk

isolerende 
bouwblok

34

2
8

6
18

1

20

arduinen dorpel met druipneus 
(bemating volgens fabrikant)

30
4

thermisch onderbroken wapening
Rekenwaarden zie studie stabiliteit

16

open stootvoeg

vochtwerende folie - diba

MIN 50

29
33

DETAIL: aansluitng terras thermisch onderbroken wapening 
+ raamdorpel + vloerplaat 1/10

15,2

P11
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Lift

110

14
0

Lift

110

14
0

14
30

,4
14

17
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14

160

31

15
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7

woning
LUNDENSTRAAT 1
2100 Deurne

woning
Turnhoutsebaan 177
2100 Deurne

FIETSENBERGING
Opp.: 25m2
berekening: 
6 appartementen: 12 fietsen
1.5m2 x 6app x 2fietsen/ app.: 18m2 

AFVALBERGING
Opp.: 6.2m2

HANDELSRUIMTE 1
Opp.: 22.7M2

technische inrichting:
-electriciteit
-water
-gas
-telecom

TRAPHAL

42
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1

909,7

94
7,

9

42
2,

9

56
5,

7

98
8,

6

N

PLAN VERDIEP-1 / KELDER-RIOLERING
schaal 1/50

SNEDE 1-1

SNEDE 1-1

fietshelling

technische schacht - appartementen
-afvoer keuken / CV berging HHW
-aanvoer nutsvoorzieningen:
 water, elec., distributie, gas, etc.
-afvoer regenwater RGW

13
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51
7,
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14
3 14

81
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12
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20
5,

8

telecommeters en verdelers

aansluiting nutsleidingen

watermeters

el
ec
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m
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s

gasmeters

FECALIENWATER

HUISHOUDELIJKWATER

REGENWATER

DUBBELE TOEZICHTPUT + 

stankslot

HHW
RGW

septische put

ov
er

lo
op

 s
ep
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ch

e 
pu

t

aansluiting op openbare riolering
gescheiden aansluiting

inspectie putje

dubbel inspectie putje

met stankslot

FW

afvoer FW
wc begane grond

afvoer HHW
wastafel begane grond

BR

BR

BR

BR

Ei1/30
zelfsluitend

Ei1/30
zelfsluitendLifthal / Sas

2.19m2

BR

50

105,2

Ei1/30
zelfsluitend

pe
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ee
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en

s

50

158,3

13,5

170,7

246,6

116,2

VOLLE GROND

200cm = 4cm op plan
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482,9
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31

21
0,

3

14

698,6

20

129,2

15,7

105

50

246,6

105
11,2

PL.F-2.01
Vloerplaat liftput

W1.1 W1.2

W2.1

W2.3

W3.1

W3.2
Ei1/30
zelfsluitend

W2.2

758
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88

131,1
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210,1

13
2,

1
14
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14

189

0

533,5
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310 14
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226,6 33
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8191,6
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trap: -1 naar beg.gr. 
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trap: beg.gr. naar +1

85

woning
LUNDENSTRAAT 1
2100 Deurne

woning
Turnhoutsebaan 177
2100 Deurne
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PLAN VERDIEP 0 - handelsruimte
schaal 1/50

HANDELSRUIMTE
Opp.: 50.8m²

SNEDE 1-1

SNEDE 1-1
758,8

TRAP
INKOMHAL

PROFIEL KELDERMUREN

Branddeuren Ei1/30
+ zelfsluitend

D
D

V

150
SANITAIRE RUIMTE
Opp.: 8.2m²

12
0

PROFIEL KELDERMUREN

BUITEN BELPOST +
BRIEVENBUSSEN
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1

34
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bordes
Opp.: 1m2

R

B

technische schacht
-afvoer keuken / CV berging
-afvoer cv ketel
-aanvoer water en gas
-afvoer regenwater

technische schacht
-afvoer wc / badkamer

93,5

BR

Lifthal / Sas
2.19m2

BR

BR

Ei1/120baksteen wand

pas-.015

pas-0.13

pas-0.13

176,3

pas-0.15

pas-0.15

pas-0.15

288,6

pas-0.13
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Lift
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14
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,4
14

17
5

14

31

bestrating / betonsteen

90
90

pas-0.13

200cm = 4cm op plan

aansluting met gevel gebuur
zwelband  + elastische kitvoeg

pas-0.13
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310 14
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31,5
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15,5

146,9

0

K0.01 - 300/400()
LOOPT DOOR NAAR KELDER
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LEGENDE Plannen volgens vergunning

VOORPARAMENT

WELFSELS

BETON

CHAPE

DRAGENDE MUUR - keramische steen

ISOLATIE

BEDIENINGSKNOP ROOKKOEPEL

DRUKKNOP BRANDALARM

NOODVERLICHTING

ROOKMELDER

BRANDMELDER

BRANDBLUSSER

BRANDHASPEL - 15M

FECALIENWATER

HUISHOUDELIJKWATER

REGENWATER

DUBBELE TOEZICHTPUT + 

stankslot

B

R

LEGENDE Materialen Gevelzichten:

1. gevelsteen baksteen - licht grijs - wit
2. buitenschrijnwerk in anctraciet 
3. dorpels in blauwe hardsteen
4. gevelsteen in baksteen - grijs
5. dakrandafwerking - aluminium  - lichtgrijs
6. terras in beton - wit 
7. schouwen voor centrale verwarming - zwart
8. brievenbussen  - zwart
9. balustrade - zwart
10. dorpels in aluminium - antraciet ref. buitenschrijnwerk
11. ruitleien - lichtgrijs
12. cementering - geschilderd - licht grijs  

BR

AFBRAAK BESTAANDE CONSTRUCTIE

DRAGENDE MUUR bestaande draagmuren

ISOLATIE
SITUERING Type / Merk dikte
Vloer op grond (enkel handelsruimte) gespoten PUR / Nestaan  SD 382/28
Vloer boven kelder (enkel handelsruimte) gespoten PUR / Nestaan  SD 382/28
Vloer boven trap naar kelder (inkom) PUR/PIR isolatie / Recticel Eurothan G
Binnenvloer tussen verwarmde delen (appartementen, handel, inkom) Isobeth

Thermofloor Silence
Buitenmuur gevelsteen PUR/PIR isolatie / Recticel Eurowall 
Buitenmuur scheimuur PUR/PIR isolatie / Recticel Eurowall 
Binnenmuur tussen verwarmde delen (appartementen, handel, inkom) Minerale wol / Isover Partywall
Binnenmuur i.c.m. naburig gebouw Minerale wol  

Isover Partywall
Binnenmuur i.c.m. leidingkoker Ytong C2/300, gelijmd
Binnenmuur trap naar kelder PUR/PIR isolatie

Recticel Eurothan G
Muur i.c.m. grond (enkel handelsruimte) XPS

Plat dak PUR/PIR isolatie
Eurothan Bi-4

DRAGENDE MUUR - beton steen

P20


