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160
contour bovenliggend verdiep

5.08 m²

B05

4.00 m²

B06

4.11 m²

B07

5.63 m²

B08

4.23 m²

B11

5.08 m²

B12

6.17 m²

B04
7.58 m²

B10

7.58 m²

B09

P33P32P31

X1

X10

Z1

Z10 Z10

100 245 245 275 275 275 275 275 275 275 275 275 319 315 315 198

348 14 354 14 344 14 323 14 261 14 261 14 241 14 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 228 200

100 245 260 19 196 14 196 19 136 275 275 275 275 19 160 19 273 14 290 14 286

6.14 m²

Tellers GAS/WATER/ELEK

275 275 275 275 275 14 1178

195 350 350 319 319 19 160 19 288 288 288 288 287 350 019 600 19 140

1,25 m2 vuilnisberging per woonunit
1,25 x 20 = 25m2
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7.24 m²
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inrit ondergrondse parkeergarage
in en uitrit fietsers gescheiden van wagens

120

fietsen wagens
helling max. 10%
trap met fietsgoot max. 20%
vlakke en ruwe hellingsbaan (slipvrij)

REI60 -  wanden

E
I 1

30

REI60 -  wanden

REI60 -  wanden
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Referentiepunt C
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15.000L
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Overloop naar WADI
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droge sprinklerinstallatie
DSP 70 koppeling
door erkende firma

droge sprinklerinstallatie
DSP 70 koppeling
door erkende firma

EI1 30
zelfsluitend

EI1 30
zelfsluitend

EI1 30
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PARKING
ondergrondse bouwlaag

vloerplaat volgens studie IN

Opp.:

Omt. =

1048.13 m²

232.45 m

Parking C C-01.C
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doorvoer verluchting
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muren met open voegen voor verluchting
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doorvoer verluchting

muren met open voegen voor verluchting

7.01 m²

B20

EI1 30
zelfsluitend

1,25 m2 vuilnisberging per woonunit
1,25 x 20 = 25m2
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inrit ondergrondse parkeergarage
in en uitrit fietsers gescheiden van wagens

fietsen wagens
helling max. 10%
trap met fietsgoot max. 20%
vlakke en ruwe hellingsbaan (slipvrij)
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Recuperatie regenwater 
voor gemeenschappelijk 

groen en toiletten

+50
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gearceerde zone = verlaagde zone
vrije hoogte min. 230cm

CP

CP
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NORM VOORZIEN

TOTAAL GEVRAAGD

70 parkeerplaatsen

F
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NORM VOORZIEN

TOTAAL GEVRAAGD

86 fietsenstalplaatsen

BLOK A - 12 APP

Voorzien = 26
waarvan 2 mindervaliden
waarvan 4 bezoekersplaatsen

Bergingen: 14stuks

BLOK B - 11 app

Voorzien = 23 
waarvan 2 mindervaliden
waarvan 3 bezoekersplaatsen

Bergingen: 11stuks

BLOK C - 20 app

Voorzien = 35 
waarvan 2 mindervaliden
waarvan 0 bezoekersplaatsen

Bergingen: 20stuks

TOTAAL VOORZIEN

84 parkeerplaatsen
45 bergingen

BLOK A - 12 APP

2 per unit = 24
Totaal gevraagd = 24

BLOK B - 11 app

2 per unit = 22
Totaal gevraagd = 22

BLOK C - 20 app

2 per unit = 40
Totaal gevraagd = 40

BLOK A - 12 APP

Voorzien = 27

BLOK B - 11 app

Voorzien = 22

BLOK C - 20 app

Voorzien = 30+10 

TOTAAL VOORZIEN

89 fietsenstalplaatsen

BLOK A - 12 APP

12 x 1 = 12
> 100 m2 = 6
Per 3 app 1 extra = 4
Totaal gevraagd = 22 

waarvan 6% mindervaliden
= 2 stuks

BLOK B - 11 app

11 x 1 = 11
> 100 m2 = 5
Per 3 app 1 extra = 3
Totaal gevraagd = 19

waarvan 6% mindervaliden
= 2 stuks

BLOK C - 20 app

20 x  1 = 20 
> 100 m2 = 1 
Per 3 app 1 extra = 6
SVK = 2
Totaal gevraagd = 29

waarvan 6% mindervaliden
= 2 stuks
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Gevelmaterialen
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_Alle nutsvoorzieningen aanwezig of kortelings:
  - elektriciteit - drinkwater - hydranten - telefoon 
  - kabeldistributie - gas

_Stabiliteit volgens studie ingenieur stabiliteit.

_Alle werken worden uitgevoerd volgens de regels van goed 
vakmanschap en volgens de Belgische en Europese richtlijnen.

_Alle ingesloten ruimtes worden mechanisch verlucht.

_ De vermelde netto oppervlakten zijn incl. binnenmuren

Regenwater

Afvalwater

Fecaalwater

01. buitengevelpleister wit/grijskleurig
02. buitenafwerking houten lamellen (verduurzaamd hout) 
03. gevelsteen antraciet/zwart kleurig
04. buitenafwerking reflecterende glaspanelen
05. buitenschrijnwerk aluminium antraciet grijs + heldere  superisolerende 
beglazing
06. dakrandprofiel donkerkleurig aluminium
07. regenwaterafvoeren gepatineerde zink
08 glazen balustrade
09. buitenafwerking plaatmateriaal grijskleurig
10. houten kasten plafondhoog
11. dorpels in blauwe steen 
12. dorpels in donkerkleurig aluminium 

A

B
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D

F

E

XX-XX-XX XPlannen ontwerp

20-11-17 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

B
R

A
N

D
V

O
O

R
S

C
H

R
IF

T
E

N
 V

O
LG

E
N

S
 B

A
S

IS
N

O
R

M
 

LAAGBOUW (hoogste vloer < 10m)

BEREIKBAARHEID
- wegenis voor brandweer voldoende bereikbaar
- max. helling weg 6%
- as-belasting 13 ton
- vrije doorgang 4m breedte x 4m hoogte
- draaicirkels bi 11m & bu 15m
- Min. een gevel is bereikbaar die toegang geeft tot alle bouwlagen

ONDERGRONDSE PARKING
- louter structurele elementen: R60, structurele scheidende elementen REI60
- evacuatie via 2 noodtrappen (max. 45m, 2e uitgang max. 80m)
- voldoende verluchting via CO schacht
- droge sprinklers met DSP70 koppeling
- 1 bluseenheid per 150m² (9L of  9kg)
- muurhaspel (30m) (waterstraal bereikt elk punt van het compartiment. Comp. > 500m² min 1) 
- poort manueel ontgrendelbaar (ontgrendeling onbrandbaar; sleutelkluis & -contact onderaan afrit)
- bergingen en technische lokalen: afzonderlijk compartiment, toegang via EI130-deur
- sas tussen lift & parking (gerealiseerd door een EI130-deur voor de liftdeur)

BOVENBOUW
- louter structurele elementen R60, structurele scheidende elementen REI60
- structuur dak: R30 (geen eisen indien de binnenkant beschermd dmv een bouwelement EI30)
- ieder appartement = afz. compartiment
- compartimenten < 2.500m² & 1 bouwlaag (duplex over meerdere bouwlagen comp. <2.500m²)

GEVELS
- bij tegenover elkaar staande gevels met min. E30 bedraagt de afstand min. (h+5)/2 cos x
- de gevelbekleding vertonen klasse D-s3; d1 A3 (uitz. 5% zichtbare)

DAKBEDEKKING
- eindlaag voldoet aan BROOF (tl) 2001/671/EG of 2001/553/EG

GROENDAK
- volgens voorschriften bijlage 5/1: reactie bij brand plaat 5.1
- substraatlaag min. 3cm, bevat max. 20% organische stoffen
- compartimentering: lengte max 40m
- niet brandbare strook klasse A2FL-s2

ROOK- & CO2-DETECTIE
- in gemene delen: alarm-drukknoppen
- app. < 80m²: 1x auton. detectie (BOSEC gekeurd)
- app. > 80m²: 2x auton. detectie (BOSEC gekeurd)
- detectie in liftschacht
- poort parking manueel ontgrendelbaar
- rookkoepels manueel te openen in de inkomhallen

UITRUSTING: ADVIES BRANDWEER
- veiligheidsverlichting per niveau: wordt geplaatst CFR NBN-EN1838
- alarminstallatie met drukknoppen
- ABC-poeder- of aquaschuimblussers: 1 per traphal en per niveau (per 150m²)

LIFT ELEKTRISCH
- schachtwanden REI60
- bordesdeuren E30
- schacht bovenaan 1% verlucht

TRAPPENHUIS
- wanden REI60
- constructie trap: min. REI60
- deuren EI130
- rookevacuatie min. 1m² (handbediend)
- min. 1 leuning (2 leuningen indien trap breder is dan 1m20)
- aantrede op looplijn: >20cm, optrede <18cm
- verdreven treden: aantrede > 24cm
- niveau-aanduiding in grote cijfers

VERTICALE TECHNISCHE KOKERS
- wanden EI60
- verluchting 10% van horiz. snede (min. 4dm²)

REI-WAARDEN
- R: stabiliteit of draagvermogen 
- E: vlamdichtheid
- I: thermische isolatiewaarde

datum laatst bewaard: door:
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provincie: Antwerpen 

_ Pronkenbergstraat 29 

_ 2550 Kontich 
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_    Apart Real Estate
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Kelder en RioleringP 01/11

schaal  1 : 50

-10 Kelder BLOK C
1

G 06/11 Aanzicht Zuid (Achter) 100
G 07/11 Aanzicht Oost (Links) 100
G 08/11 Aanzicht Noord (Voor) 100
G 09/11 Aanzicht West (Rechts) 100
P 01/11 -10 Kelder BLOK C 50
P 02/11 0 Glv BLOK C 50
P 02/11 0 Glv BLOK C ORIENTATIE 200
P 03/11 1° Verd. BLOK C 50
P 03/11 1° Verd. BLOK C ORIENTATIE 200
P 04/11 2° Verd. BLOK C 50
P 04/11 2° Verd. BLOK C ORIENTATIE 200
P 05/11 50 Dakenplan 50
PB 01/11 -10 Kelder BLOK C BRANDWEER 50
PB 02/11 0 Glv BLOK C BRANDWEER 50
PB 03/11 1° Verd. BLOK C BRANDWEER 50
PB 04/11 2° Verd. BLOK C BRANDWEER 50
S 10/11 C1 50
S 11/11 C2 50
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